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Skyddar och rengör Mastertop hårdbetonggolv

MB Golvtvätt

Praktisk information
Golvrengöringsmedel i koncentrat för maskinell och 
manuell rengöring och underhåll av alla vattentåliga golv.

Manuell metod
Daglig rengöring 0,5 - 1dl till 10 liter vatten.

Grundimpregnering
1 liter medel till 5 liter ljummet vatten beroende av po-
rositeten hos golvet. Blankt golv suger mindre, dosering 
1:10.

Kombiskurmaskin
1 dl till 10 liter vatten (normal smutsning),
3 dl till 10 liter vatten (grov smutsning)
Notera - Om man märker att man fått en fet hinna, sv-
abba efter med varmt vatten så får man bort överskottet. 

Förpackning och lagring
25 liters dunk. Minst 2 år i obruten förpackning vid tem-
peratur över 0oC

Skyddsåtgärder
Skyddshandskar av plast kan med fördel användas där an-
vändningen är förknippad med hudkontakt. Detta gäller 

MB Golvtvätt är ett unikt kombimedel specielt framtaget för att skydda Mastertop hårdbetonggolv.
MB Golvtvätt bibehåller golvens ursprungliga Ph värde och bryter därför inte ner golvens
hållfasthet.

särskilt personer med känslig hud som använder produk-
ten regelbundet.

Innehåller speciellt utvalda vegetabiliska fettsyror. Biolo-
giskt nedbrytbart enligt OECD:s riktlinjer. Förpacknin-
gen av polyetanplats bildar koloxid och vatten vid för-
bränning

Åtgärder vid olyckshändelse
Hudkontakt - Skölj bort med vatten Stänk i ögonen - Skölj 
med rikligt med vatten. Kontakta läkare om besvär upp-
står. Förtäring - Ge vatten eller mjölk att dricka. Kontakta 
läkare om besvär uppstår.

Tekniska data 
MB Golvtvätt
Form, färg, lukt Trögflytande gul vätska, 

Angenäm doft
Biologiska egenskaper Biologisk nedbrytbar

Kokpunkt ca 100 0oC
Ph värde 10 i koncentrat 
Densitet 1010 kg/m3

Löslghet i vatten Fullständig


